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1 引言

临朐万达广场城市综合项目采光顶工程共包含 16 个，

在中国建筑中少见，有圆形、椭圆形、异型及长方形。在满

足商业建筑内部自然采光的同时，给施工带来很多不便。本

科研项目根据采光顶设计图纸、相关国家规范及以往施工经

验，为满足建筑施工安全及质量要求，对不同类型的采光顶

进行的一系列研究与应用。

2 钢丝绳软平台及滑移钢桁架的概念

钢丝绳软平台是屋面圆形、椭圆形及异型采光井为了

施工采光顶而设置的操作平台 [1]。通过在结构上设置上翻梁

（兼做采光顶基础），浇筑时留设孔道穿钢丝绳。用钢丝绳

编制成网，再铺设竹胶板而形成的操作平台 [2]。相对外脚手

架而言，达到施工方便、安全可靠、节约成本、加快施工进

度目的。

滑移钢桁架是屋面矩形采光顶为了施工采光顶而设置

的操作平台。在结构孔洞设置软防护，在屋面板上提前焊接

好滑移操作平台后，再用塔吊吊装至预先留设的结构挑板

上，实现平台沿矩形采光顶长边移动，从而达到采光顶施工

的目的 [3]。

3 项目实施的必要性分析

建筑行业只有不断创新才能进一步提升和发展，由于

传统脚手架技术比较落后，中国建筑施工质量并不高，与发

达国家相比，还存在一定差距。而将钢丝绳软平台及滑移钢

桁架应用于建筑行业，具有通用性，解决了很多建筑技术难

题，推动建筑行业水平进一步发展，增强了建筑行业的创新

性，从而逐步缩小与发达国家之间的距离 [4]。
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根据采光顶形式，长廊形采光顶安装操作平台采用滑

移钢桁架操作平台，圆形、椭圆形及异型采光顶安装操作平

台采用钢丝绳搭设软平台，并在平台上搭设脚手架供钢结构

焊接及面板安装使用。

滑移钢桁架操作平台制作较为简单，圆形、椭圆形及

异型采光顶采用钢丝绳软平台施工最为方便，操作平台均为

取代了从一层搭设至屋面的满堂脚手架操作平台，能够大幅

减少钢管设施料租赁费用及搭设人工费、缩短工期 [5]。平台

搭设后，采光顶工程施工在屋面进行，不影响室内二次结构

及装饰装修施工，避免由于交叉施工影响工期。

圆形、椭圆形及异型采光顶适宜采用钢丝绳软平台搭

设，取代了从一层搭设至屋面的满堂脚手架操作平台，减少

设施料租赁费用及搭设人工费、缩短工期。采光顶施工过程

在屋面进行，不影响室内二次结构及装饰装修施工，避免由

于交叉施工影响工期。

本科研项目能够达到施工方便、安全可靠、节约成本、

加快施工进度目的。

4 项目实施的可行性分析

①项目具备充足的研究型人员，及各项丰富的硬件设

施，以满足展开研究的各项条件。采光顶施工作业班组施工

经验丰富，有多个万达广场采光顶施工经验，技术力量雄厚。

移动操作平台焊接及软平台搭设有具备特种作业操作资格

证的人员且具备类似工程的施工经验。

②本项目科研人员在施工、技术改造等方面做了大量

的工作。对涉及的材料进行分析研究。钢管设施料现场储备

充足，能够满足需求，不会影响项目的实施。移动操作平台

及钢丝绳软平台所需材料经市场考察能够满足图纸设计要求。

③经过计算，移动操作平台在屋面板焊接完成后，塔

吊完全能够用满足吊装要求。钢丝绳张拉设备采购到场。

④屋面结构板浇筑完成，采光顶上翻梁及立柱预埋件

施工完毕且混凝土强度达到设计强度的 75% 以上。屋面板

上设施料已清理干净，具备采光顶工程施工条件。

5 项目风险与不确定性

①椭圆长轴 32m、短轴 22.6m，且部分不在塔吊覆盖范

围内，可能会对项目开展及研究带来一定的难度。

②本项目采光顶数量众多，且形状、大小各不相同，

分析研究难度较大。

③本项目采用新技术、新工艺，方案需进行专家论证，

会给项目的实施带来一定的不确定性。

6 关键技术总结

针对科研项目形成的关键技术逐项进行详细总结，包

含以下内容。

6.1 简介
①长廊采光顶采用滑移操作平台。

②圆形及椭圆形采光顶采用钢丝绳软平台，上部搭设

钢管脚手架。

③异型采光顶采用钢丝绳软平台，上部用移动式脚 

手架。

其中，图 1 为滑移操作平台安装示意图。

图 1 滑移操作平台安装示意图

6.2 特点
①滑移操作平台造价低，移动方便，施工速度快，安

全性能高。

②圆形及椭圆形采光顶钢丝绳软平台施工较快，由于

操作面距平台高度较大，需要在软平台上搭设钢管脚手架，

施工速度相对较慢，但比搭设满堂脚手架速度快、造价低，

且不影响室内装饰装修工程进度。

③异型采光顶钢丝绳软平台，施工较快，由于采光顶

较低，使用活动脚手架即可操作，施工方便、安全性高、施

工速度快。

6.3 重难点分析
①滑移操作平台现场制作，不可控因素大，必须有专

人负责，按照设计图纸及方案施工，严格控制焊接质量。

②钢丝绳软平台搭设前，在上翻梁上预留孔洞要符合

设计要求。平台搭设时，钢丝绳必须长轴穿完之后，穿短轴，

穿绳顺序由中间往两端。短轴、长轴钢丝绳上下交错编制成

网。钢丝绳张拉需用到专门的张拉设备，必须对称张拉，拉

力达到设计要求。

③本工程测量放线的工程量大且精度要求高。工程单

体面积大、轴线多，测量质量好坏直接关系到今后各分项工

程施工和安装质量以及施工速度。因此，要在土建提供基准

线的基准上，建立外轮廓控制基准点，另外需建立平面内控

线。以及安装标高控制线逐层建立，外控制网要进行闭合差

调整，基层标高基点也进行闭合差调整。尤其在预埋件放线

以及施工中必须严格按照设计要求施工。

6.4 技术水平及创新性
①滑移操作平台在施工时经常能看到，但经过研究、

深加工用于采光顶施工很少见。
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②钢丝绳软平台设计由钢丝绳、镀锌钢丝网片、覆膜

木胶合板及防火布组成，安全性能极高，比满堂脚手架成本

低、施工速度快。

6.5 技术措施
①长廊采光顶采用滑移操作平台：对钢材原材料进行

检查，焊接严格按照活动方案图纸下料，焊接完成检查焊接

质量，验收合格后方可投入使用，定期检查。

②圆形及椭圆形采光顶采用钢丝绳软平台，上部搭设

钢管脚手架：一是套管预埋位置准确；二是钢丝绳张拉要满

足要求；三是钢丝绳拉扣数量满足要求；四是出现盈利损失

时，及时补长拉；五是钢丝网片及硬木板布设严密；六是软

平台上部架体搭设满足方案要求。

③异型采光顶采用钢丝绳软平台，上部用移动式脚手

架：一是套管预埋位置准确；二是钢丝绳张拉要满足要求；

三是钢丝绳拉扣数量满足要求；四是出现盈利损失时，及时

补长拉；五是钢丝网片及硬木板布设严密；六是活动脚手架

采取可靠的加固措施。

6.6 工艺操作流程
①施工准备→检查验收玻璃板块→将玻璃板块按层次

堆放→初安装→调整→固定→验收。

②玻璃板块按层次规格堆放：在安装玻璃板块前要将

玻璃清理按层次堆放好，同时要按安装顺序进行堆放。堆放

进要适当倾斜，以免玻璃倾覆。

③初安装：安装时每组 4~5 人。安装有以下几个步骤：

检查寻找玻璃；运玻璃；调整方向；将玻璃抬至安装位；

对槽、进槽；对缝。

④调整：玻璃板块初装完成后就对板块进行调整，调

整的标准，即横平、竖直、面平。横平即横梁水平；竖直即

竖梁垂直、空缝垂直；面平即各玻璃在同一平面内或弧面上。

室外调整完后还要检查室内该平的地方是否平，各处尺寸是

否达到设计要求。

⑤固定：玻璃板块调整完成后马上要进行固定，主要

是用橡胶热块固定，垫块要上正压紧，杜绝玻璃板块松动 

现象。

⑥验收：每次玻璃安装时，从安装过程到安装完后，

全过程进行质量控制，验收也是穿插于全过程中，验收的内

容有：板块自身问题；采光顶组件导气孔及排水孔是否符合

设计要求；组装时是否保证导气孔及排水孔是否畅通；玻璃

面板与框料之间的间隙是否符合设计要求；玻璃板块是否有

错面现象；玻璃的下边缘的玻璃垫块尺寸和位置是否符合设

计要求和规范要求；室内型材间的接口是否符合设计要求；

验收记录、上压块固定属于隐蔽工程的范围，要按隐蔽工程

的有关规定做好各种资料。

7 效益分析

①该成果能够保证安全，有利于现场安全生产管理。

②该成果能够有效缩短工期，大大减少钢管租赁费用

及劳动力消耗，节约成本。

③该成果能够避免影响室内二次结构及装饰装修工程

施工，缩短工期。

④长廊采光顶节约造价 100 元 /m2，圆形、椭圆形节约

造价 100 元 /m2，异型采光顶节约造价 100 元 /m2。

本成果在同类型项目施工中具有优异系统性、完整性、

普适性等特性，异型钢结构玻璃采光顶安装技术的研究与应

用针对所有建筑物的采光顶工程均适用，考虑经济适用性易

适用在采光井各层错位且屋面采光顶数量多，不规则的异型

建筑物和其他规则建筑物上。

8 结语

随着中国建筑行业的不断发展，商业建筑造型越来越

多，施工难度不断增加，传统的脚手架搭建技术已经不能满

足建筑行业的施工需求。建筑行业是一个高风险行业，原有

的脚手架技术既浪费大量的人力、物力，同时也容易发生高

空坠落的风险。因此，在施工中，遇到传统工艺不能满足施

工要求时，必须创新出新的施工工艺，既能够达到安全可靠，

同时加快了施工进度和节约成本。
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